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B e r a t u n g E n t w i c k l u n g

Weitere Referenzkunden:
Aldi, Allianz, Aral, Audi, Avanti International, Avia, AXA Versicherung, Babor, Bank Austria, Barmenia, Barmer Ersatzkasse,  
Bawag/PSK, Bayer, BHW Bausparkasse AG, Bitburger Brauerei, BMW, Bosch, Bridgestone, Campina, Carl Zeiss, Casino Austria,  
Citroen, Coca-Cola, Conoco/JET, Continental, DaimlerChrysler, Debitel, Degen Communication, Deutsche Bahn, Deutscher Ring, DKV,  
Donau Versicherung, Ecolab, EnBW, EON, Escada, Eudora, Fiat, Gothaer, Hellweg Baumärkte, Holsten Brauerei, Hutchison 3G, HVB Bank, 
Hyundai, IKEA, Intel, Jever, Kaldewei, Kamps, KIA Austria, Konica/Minolta, Kraft Jacobs, L’Oréal, LIDL, Lufthansa, Marionnaud, McDonald´s, 
Merten, Microsoft, Mobilkom, Mövenpick, M-NET, Nestlé-Schöller, Niedermeyer, Nissan, Norma, OKI, Opel, POLO, Porsche, Postbank  
Finanzberatung AG , RATIONAL AG, Reemtsma Cigarettenfabriken, Rewe, Runners Point, RWE, SABO, Scania, Schuberth Head Protection, 
Sebamed, Shell, Siemens, Sparkasse, Starbucks, Steiner-Optik, Subaru, Unilever, Vodafone, Versatel, Volksbank, Volvo, Wella, Weltbild,  
Wiener Gebietskrankenkasse, Wiener Linien, Wüstenrot, Xerox Austria... Und viele andere mehr!

A L D I S P L A Y S ®

	 E n t w i c k l u n g

Das hier gezeigte Beispiel zeigt die Entwicklung von  
Warenträger-Displays für BMW und MINI – von der Idee über 

erste Muster bis hin zum Prototypen und der Serienfertigung.

Wir übernahmen die Entwicklung vom Aufmaß über das  

3D-Rendering bis zur Serien-Produktion.

Für die Firma Kaldewei entwickelten wir ein Präsentationsdisplay 
für Duschwannen mit unserem No-Frame-System, kombiniert 

mit einem Podest aus Aluminium.

A L D I S P L A Y S ®

	 W i r  m ö c h t e n  S i e  b e r a t e n

Shop-Systeme – Schon seit der Umstellung von D2-Mannesmann auf VODAFONE entwickeln und produzieren wir 

Dauerwerbemittel sowie diverse Shop-Systeme für die VODAFONE-Shops im Innen- und Außenbereich.

Außenwerbung – für den weltweit größten Möbelanbieter liefern wir für den internationalen Einsatz das komplette Outdoor-Com-
munication-Konzept: von der Parkplatzbeschilderung bis hin zu Fassaden-Lifter-Systemen für großformatige Digitaldrucke.

Standard-Displays – ob Klapprahmen, Leuchtkästen, Kundenstopper, Prospektständer oder auch Ihr komplettes Promo-

tion-Equipment. Bei uns erhalten Sie viele gängige Produkte direkt ab Lager. Ihre individuellen Promotiondisplays 

sind kurzfristig produziert.

Wir zeichnen uns nicht nur durch die schnelle Lieferung von preisgünstigen Standardprodukten direkt ab Lager  

aus – eine unserer weiteren Stärken liegt, wie die folgenden Beispiele zeigen, in der Entwicklung kundenindividueller 
Display-Lösungen. Weitere, nur für unsere Kunden entwickelte Displays, finden Sie auf den Seiten 82 - 87.
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Modulight – der flache Leuchtrahmen!

Ein- oder doppelseitig lieferbar. Mit bewährter Klapp-
rahmen-Technik im 40er-Profil, für den einfachen, 
werkzeuglosen Austausch von Bildmotiven.

Unser kantenbeleuchtetes System besticht durch hel-
le, gleichmäßige Ausleuchtung, bei bis zu 60%  
Energie-Einsparung durch den Einsatz elektronischer 
Vorschaltgeräte. Es kommen handelsübliche 16 mm-
Leuchtstoff-Röhren mit langer Lebensdauer zum Einsatz.  

 

Mit Hilfe eines optional erhältlichen Drahtseilsets von 

der Decke abzuhängen – oder mit einem ebenfalls liefer-

baren Wandmontageset an der Wand zu befestigen. 
Ein Produkt – mehrere Anwendungen!

In Flughäfen, Bahnhöfen,  
Einkaufszentren28 29

Modulight einseitig:  
CLP-Format im Maxi-Shop

Modulight einseitig:  
Orange Mobilfunk

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Einseitig: Montageblech  
auf der Rückseite

Doppelseitig:  
Detail Deckenhängeset

Anwendungsbeispiele und Detai ls

Modulight

L e u c h t k ä s t e n L e u c h t k ä s t e n

Sonderformate sind auch in Kleinauflagen realisierbar!

LED-Light

Doppelseitig - nur 41 mm Bautiefe

Einseitig - nur 35 mm Bautiefe

Unser neues Modell – mit LED-Technik!

LED-Light-Leuchtrahmen aus Aluminium (silber eloxiert)  

Einseitig ab Lager lieferbar, auf Wunsch auch doppel-

seitig lieferbar.

Lieferbar als einseitige Ausführung zur Wandmontage 

oder doppelseitige Ausführung zur Deckenmontage im 

Innenbereich. 

Ausführung mit umlaufendem Aluminium-Klapprahmen  
im 24er-Profil auf Gehrung; inkl. glasklarer Abdeckscheibe; 

inkl. Leuchteinheit(en) und Zuleitungskabel mit Netzteil und 

Stecker (komplett anschlussfertig – 230V Netzteil und 12V 

LED-Panel); bis zu 70% weniger Energieverbrauch im 

Vergleich zu herkömmlichen Leuchtkästen.

Die verwendete LED-Technik bietet eine sehr gleichmä-

ßige Ausleuchtung durch den Einsatz einer speziellen Acryl-

Streuscheibe mit Rasterdruck.

Einseitig - nur 18 mm Bautiefe 

Doppelseitig - nur 38 mm Bautiefe
Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 ab Lager 420 x 594 mm

DIN A1 ab Lager 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 70 x 100 700 x 1.000 mm

Standardformate:

Format: Einlegeformat:

DIN A4 210 x 297 mm

DIN A3 297 x 420 mm

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

500 x 700 mm 500 x 700 mm

700 x 1.000 mm 700 x 1.000 mm

Standardformate:

Anwendungsbeispiele

LED-Light:  
Foto-Fachgeschäft

LED-Light:  
Tankstellen-Werbung

LED-Light: 
Detail/Trafo
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Alight Leuchtkasten – die gewölbte Variante!

Doppelseitig zur Deckenabhängung oder einseitig zur 

Wandmontage erhältlich. 

Schlank gewölbtes Leuchtkastensystem mit seitlichen  
Klemmprofilen im 40er Profil. Die Bautiefe beträgt an der 

tiefsten Stelle lediglich 100 mm und flacht seitlich bis auf ca. 40 mm 

ab. Die einseitige Variante ist standardmäßig im Hoch- oder 
Querformat einsetzbar.

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 ab Lager 420 x 594 mm

DIN A1 ab Lager 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 70 x 100 700 x 1.000 mm

Standardformate:

30 31

Breite 237 mm Breite 343 mm Breite 445 mm

237 x 630 mm 343 x 630 mm 445 x 630 mm

237 x 930 mm 343 x 930 mm 445 x 930 mm

237 x 1.240 mm 343 x 1.240 mm 445 x 1.240 mm

237 x 1.540 mm 343 x 1.540 mm 445 x 1.540 mm

Standard-Einlegeformate:

Leuchtsäulen:  
Stadtsparkasse Düsseldorf

Alight Leuchtkasten, doppelseitig:  
NVV Verkehrsbetriebe

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A1 ab Lager 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 70 x 100 700 x 1.000 mm

Standardformate (Gesamthöhe jeweils 1.800 mm):

Klemmprofil Deckenhängeset,  
Alight doppelseitig

Alight Leuchtkasten, einseitig:  
Wirtz, Terminalaufsatz

Waylight:  
Tisch-Leuchtsäule im Maxi-Shop

Auf Wunsch bieten wir  

auch die Produktion von  

hochwertigen Druckdias im 

Sieb- oder Digitaldruck an.  

Fragen Sie uns danach! 

Andere Formate, Ausführungen und Farben  

sind bei größerer Auflage erhältlich!

Waylight:  
OKI

Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiele

Alight Al ight Standleuchtsäule Wayl ight

Alight Standleuchtsäule – ein attraktiver Eyecatcher! 

Für Foyer, Ausstellungsraum oder Messe – im un-

teren Bereich mit einer Dekorplatte aus silber-farbigem 
Kunststoff, im oberen Bereich mit einer doppelseitig be-
leuchteten Werbefläche. 

Waylight – die doppelseitige Logo-Leuchtsäule!

Freistehende Leuchtsäule auf Standfuß mit verchromten 

Distanzhülsen. Standardmäßig lieferbar in vier verschie-
denen Höhen und drei verschiedenen Breiten. Oder 

mit einer Drahtseil-Deckenabhängung als Hinweisschild 

im Querformat. 

L e u c h t k ä s t e n L e u c h t k ä s t e n
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Monitor Leuchtkasten – der gewölbte „Klassiker“!

Attraktives Design durch gewölbte Optik und harmo-
nische Ausleuchtung (handelsübliche Leuchtstoffröhren). 

Ein gewölbter Leuchtkasten zu einem hervorragenden 
Preis-Leistungsverhältnis.

Der Klassiker für den Tankstellen- oder Convenience-
Shop. Lagermäßig in RAL 9006 (silber-metallic) verfügbar.

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 (Sonder) 608 x 436 mm

Standardformat ab Lager:

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 - ab Lager 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Standardformate:

Slide-In Leuchtkasten – die Einschubvariante!

Einfach, preiswert und gut – mit integrierter Klappleiste 
auf einer Seite für den schnellen Motivwechsel. Die Ausleuch-
tung erfolgt durch handelsübliche Leuchtstoffröhren.

Profilierter Aluminium-Korpus in silber-eloxiert, mit einer Stan-
dard-Bautiefe von 100 mm. 

Slide-In Leuchtkasten:  
Maxi-Shop (M-Net) 

Andere Formate, Ausführungen 

und Farben auf Anfrage!

Auf Wunsch bieten wir  

auch die Produktion von  

hochwertigen Druckdias im 

Sieb- oder Digitaldruck an.  

Fragen Sie uns danach!  

Monitor-Leuchtkästen:  
Tankstellenshop 

Classic Leuchtkasten – der bewährte Klassiker!

Leuchtkasten mit silber eloxiertem Aluminium-Korpus 
(Bautiefe 100 mm) und frontseitig aufgesetzten 
Klapprahmen-Profilen im 25er Profil. Die Auslieferung 

erfolgt inkl. Opalscheibe und vorderer Plakatabdeckung 

(Antireflexschutzscheibe). Die Ausleuchtung erfolgt durch 
handelsübliche Leuchtstoffröhren.

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 - ab Lager 420 x 594 mm

DIN A1 - ab Lager 594 x 841 mm

DIN A0 841 x 1.189 mm

Posterformat 70 x 100 700 x 1.000 mm

Standardformate:

32 33

MonitorSl ide-In

Anwendungsbeispiele Anwendungsbeispiele

Classic

Slimlight-Leuchtkasten:  
Tankstellen-Werbung

Andere Formate, Ausführungen 

und Farben auf Anfrage!

Auf Wunsch bieten wir  

auch die Produktion von  

hochwertigen Druckdias im 

Sieb- oder Digitaldruck an.  

Fragen Sie uns danach!  

Classic-Leuchtkasten:  
Wein & Co. Österreich

Slimlight – flache Optik für das kleinere Budget!

Leuchtkasten mit aufgesetzten 34er-Klapprahmen-Profilen 

mit einer Bautiefe von nur 49 mm. Bewährte Klapp-
rahmen-Technik für den einfachen Motivwechsel.  
Ausleuchtung mit handelsüblichen Leuchtstoffröhren.

Sl iml ight

L e u c h t k ä s t e n L e u c h t k ä s t e n

Einlegeformat: Breite x Höhe:

DIN A2 420 x 594 mm

DIN A1 594 x 841 mm

Standardformate:
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Outdoor Beleuchtete Werbepylone

L e u c h t k ä s t e n L e u c h t k ä s t e n

Leuchttransparent mit umlaufendem Klapprahmen

Leuchttransparent mit umlaufendem Winkelrahmen

Auslegertransparent mit beidseitigem Winkelrahmen

Leuchttransparent, doppelseitig, mit seitlichem Einschub

Hochwertige Ausführung aus stranggepressten 
Aluminium-Profilen; silber eloxiert oder nach RAL pul-

verbeschichtet – wahlweise in elliptischer oder gera-
der Form erhältlich.

Ausführung mit innenliegender Stahlunterkonstruktion, 
inkl. angeschweißten Flanschplatten zur Befestigung auf  

Betonfundamenten – beleuchtete Version, individuell  
gefertigt nach Ihren speziellen Vorgaben – Format, 

Ausführung und Farbe! 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen selbstverständlich unseren 
Komplett-Service (Anlieferung, Fundamentarbeiten 
und Montage) an.

Werbepylon, 800 x 2.500 mm, gewölbt

Unsere Werbepylone für den Außenbereich werden an-

schlußfertig vorbereitet. Die Lieferung erfolgt ohne Zu-

leitung und Stecker. Die Montage muss von einem 

Elektro-Fachmann durchgeführt werden. 

Werbepylon, 1.000 x 2.500 mm, gewölbt

Werbepylon, 400 x 2.500 mm, gewölbt

Rahmen aus Aluminium-Hohlkammerprofil alu-silberfarbig 

eloxiert, wahlweise mit opaler Transparentschale (Haube), 

eingelegter Plexiglasscheibe (opal, weiß) oder mit umlau-

fendem Aluminium-Klapprahmen.

Komplett anschlussfertig; vorbereitet für die Wandmon-
tage (einseitig) oder als Auslegertransparent (doppelsei-

tig) mit entsprechenden Wandhalterungen. Die Ausführungen 

sind abhängig von der gewünschten Größe und dem Einsatz-

zweck.

Wir fertigen alle Leuchttransparente individuell nach  
Ihren Vorgaben - Format, Ausführung und Farbe! Auf 

Wunsch bieten wir auch unsere Aussen-Leuchtkästen 
mit LED-Technik an - auch in Sonderformaten und als 

Einzelstück (in Abhängigkeit von Ihrem Formatwunsch).

Werbepylone, 1.000 x 2.500 mm, gewölbt

Werbepylon, 600 x 1.500 mm, gewölbt

Unsere Werbepylone für den Außenbereich werden an-

schlußfertig vorbereitet. Die Lieferung erfolgt ohne Zu-

leitung und Stecker. Die Montage muss von einem 

Elektro-Fachmann durchgeführt werden. 

Auslegertransparent mit beidseitiger Opalhaube

Leuchttransparent, einseitig, mit seitlichem Einschub




